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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA "DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 16 Dicembre, 1992, n.495"

STRISCE LONGITUDINALI
Art. 138 - Art. 141(Art. 40 Cod. Str.) - Servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata

ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima delle strisce escluse quelle di margine,  di 15 cm

per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per tutte le altre strade.

La larghezza minima delle strisce di margine e' di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle

rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane

di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali.

Tipo continuo - Strisce di margine

Tipo continuo - Tutte le altre

Tipo discontinuo - c/e

SOSTEGNI TUBOLARI
di diametro 48-60 mm e di qualsiasi altezza e dimensione, con fondazione

 in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m.

30,00

ISCRIZIONI SULLA PAVIMENTAZIONE

SEGNALETICA VERTICALE - SCALA 1:50

0.90

RIMOZIONE PORTALE SEMAFORICO ESISTENTE
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N


